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ParkStadt mehr Vielfalt ) .
Siid Topr oo Stadt KoIn

Die Bedeutung der Parkstadt Sud

mit Blick auf das Stadtklima und die Folgen des Klimawandels

Markus Greitemann, Dezernat VI - Planen und Bauen der Stadt Koln



Parkstadt nvvse: - Klima und Nachhaltigkeit im Stadt K8In
Stadtebau

¥ PERSPEKTIVEN
KOLNER

© vierviertel

91 Die Parkstadt Sud ist ein Umsetzungsprojekt der
Kolner Stadtstrategie 2030+

Ziele sind u.a.:
9 Die Schaffung kompakter und lebenswerter Quartiere
© Rheinsatz/ Stadt Koln 1 Klimagerechtes und umweltfreundliches Wachstum




Parkstadt vt K [ima und Nachhaltigkeit im Stadt KéIn
Stadtebau

SUd mehr Koln

Integrierte Planung der
Parkstadt Sud mit
besonders hohem Anteil an
offentlichen Freiraumen

Flache Projektgebiet: 960.000 m?2

- Offentliche Freirdume:
400.000 m?

Bau- und sonstige Flachen:
560.000 mz

58%
Bau- und
sonstige
Flachen

© RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Kéln
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ety e G Die Bedeutung der Vollendung Stadt KéIn

des Inneren Grungurtels
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Parkstadt »..voc  Die Bedeutung der Vollendung

Siid e Ghin B Stadt Koln
R des Inneren Grungdurtels
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ParkStadt mehr Vielfalt

S.. mehr Griin

e G Die Bedeutung der Vollendung Stadt Kéln
des Inneren Grungurtels

Eroffnung Pionierpark 09/2022 Spatenstich Sportpionierpark 06/2024
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Umweltprifung in der Bauleitplanung

Nachhaltige Planung von Grol3projekten

Till Sitzmann, Umweltprifung Stadtplanungsamt der Stadt Koln



Betroffene Umweltbelange identifizieren Stadt Koln

Bestandserfassung und Auswirkungsprognose

Y Pflanzen, biologische = EZ
Vielfalt

Artenschtz

| ﬂ Grund-
Gesundheit; wasser
Verkehrslarm
Altlastverdacht
. Starkregen
gl Plane, Wechselwirkungen,
B o =3 Storfalle, Hochwasser,

—Y e,t;ffl & Anl agenl 2rm, Luft,
Klima(wandelfolgen) Energieeffizienz (Klimaschutz) 10
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Stadt KoIn

Betroffenheit der Umweltbelange qualifizieren
Gutachtenerstellung und Auswertung

Grundwasser

—
=

Energiekonzept

GOK (0,00 mNHN)

018__ ___0,18, Schwarzdecke
an Al®]% 0.2, Kies, stark sandig, Auffullung, hellbraun bis
m040 01+ braun, schwach feucht, vereinzelt Ziegel, mitteldicht L
7 jelager, maBig schwer zu bohren, schwach -
040 alkhaltig
A 70, Feinsand, schiuffig bis schwach schiuffig, lokal
A hwach humos, Auffullung, braun bis dunkelbraun,
schwach feucht, vereinzelt Ziegel, locker gelagert bes ']
| 10 42 A itteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maBig
m10 10, wer zu bohren, schwach kalkhaltig
/-2 % 0,70, Feinsand, schwach schiuffig, Hochflutiehm,
222 hellbraun, schwach feucht bis feucht, locker gelagert
43 22 bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis mafig
m 180 1,80 = | =+ schwer zu bohren, kalkhaltig
: b Versickerungs
/ 0,90, Schiuff, schwach tonig, stark feinsandig bis
44 ¢ feinsandig, Hochflutiehm, hellbraun, feucht, weich,
m270 270 4 ) leicht zu bohren, kalkfrei
R o et
30
MR\_’ . a5
= )
0,20 h==0,20 m
a y 40
1 @
v h KAN MRV
B 7 o Z1910)
) ¥ \ =
A =
Q, = U 416 .
= ! 10' (_) AV 30 74 m5 mAT0 » 2,30, Kies, stark mitielsandig bis stark grobsandig,
x . = ) ‘ errasse, hellbraun, mitteldicht gelagert, matig
e 47 +  schwer zu bohren, kalkirei, Bohrioch trocken bis 5,00
A A
| L

Verkehrslarm-Gutachten Regenwassermanagementkonzept -

—




ParkStadt mehr Vielfalt

o hr Gri
Siid mehr ksl

Umgang mit Regenwasser

Filterzone 0/16

Malinahmen zur Optimierung

Stadt KéIn

Minderung zukunftige Hitzebelastung

5
3

Gebdudedffnung in
die sommerliche
Hauptwindrichtung
- Querldftung er-
mdglichen

P 100%
IP' ankommends
< Strahlung
=1 50%
———d @ ':)":'_" Winmeaksomton
e S0s by ';’ e urd Evapotranspiration
reduziene | 2%
Stranlung P B ﬁe«
(Tranemissicn) S0k et
e TR e
B r - £ Wianmeabsomtion
. und -abstrahlung
e N der Wanctache
: | Bt
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ParkStadt meﬂrgig‘lfalt . St dt K..I
Sidmeron —— Sjcherung der Mal3nahmen ey StadtRoin

Bebauungsplan und Gestaltungshandbuch

10.6 Begriinung der Dachflichen

- - Ay a) Die Flachdacher der Gebaude im WA 1 bis WA 6, MU 1 bis MU 7 und im MU 9 und
m : = MU 11 und die Flachdacher der Gemeinbedarfsflachen sind mit einer extensiven

.__,__ e 2 Dachbegriinung zu bepflanzen. Ausgenommen hiervon sind die Flachdacher der in
‘d“‘hﬂ F '..?‘ sl 4 U die Denkmalliste der Stadt KéIn eingetragenen Baudenkmaler Die Vegetationstrag-
=Y ’- / schicht ist mit einer Starke von mindestens 8 cm zzgl. Filter- und Drainschicht herzu-

stellen. Ausgenommen hiervon sind Dachterrassen und technische Aufbauten auf
max. 30% der jeweiligen Dachflache. Photovoltaikelemente sind tiber der Dachbegru-

nung zulassig.

T WAS
GRZ 0,7/

~e.| GFZ 3/ _ 4

\529 -9/ AR s s ’,,

Empfehlungen,
vertragliche
Regelungen

rechtsverbindlich
durch
Ratsbeschluss




ParkStadt meEr \G/ig_lfalt
Sad met ko Umweltprufung Parkstadt-Sud

Herausforderungen

Stadt KsIn

Stadtklima: Klimawandelfolgen in 50 T 70 Jahren bedenken
Entwasserung: Regenwasser im Plangebiet versickern / nutzen

Schienenverkehrslarm in Dammlage, Uberlagerung mit StraRRen-
verkehrslarm

Artenschutz: gebaudebritende Arten, Zauneidechse
Altstandort: Sanierung, Auskofferung, Bodenaustausch

Energieversorgung: emissionsarm, hoher Energiebedarf aufgrund
Gebietsgrofde, verschiedene Warmequellen kombinieren,
Kéaltebedarfe mitplanen

14
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Stadt KéIn

Regenwassermanagement

Wie die Stadt zur Schwammstadt wird

Dr. Maria Ceylan, Stadtentwasserungsbetriebe Koln

15
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Regenwasser als wichtige Ressource nutzen Stadt Koln

Warum ist das wichtig?

AGesunde Lebensverhaltnisse in der Stadt erhalten (Hitzeinseln)
ARegenwasser gehort nicht in den Kanal (A51 a LWG)

ARegenwasser ist (meist) nicht behandlungsbediirftig
(Klaranlage)

AAnstieg der Einwohnerzahl i Auslastung der Kanéale

16




Wasserhaushalt in der Stadt und Stadt KsIn
naturnahen Gebieten

Welche Unterschiede gibt es?

75%
Verdunstung

"/ /// 20%
/

Verdunstung

62 % Abfluss

Regenwasse'

> 1% Abfluss
Regenwasser —




Wasserwirtschaft im (Klima)Wandel
Leitbild der Schwammstadt fur zukunftsfahige Stadte

Auf dem Weg zur wasser-

sensiblen Stadtentwicklung
Erfordernisse aus Sicht der Wasserwirtschaft

Allianz

Gemeinsam fir eine
wasserbewusste Stadtentwicklung

Wasserbewusste Stadtentwicklung jetzt fir
die Zukunft

1K |
i

DWAC

DWA-Positionen

Wasserbewusste Entwicklung unserer Stadte

| Zukunftsstadte wasserbewusster | Gewasser aufwerten

gestalten 1 Recht fortschreiben

1_: | Blau-griine Infrastruktur starken | Hemmnisse abbauen

# | Ressourcen effizient nutzen

. | Akteure vernetzen
'j | Flichen multifunktional nutzen

| Wirtschaftlichkeit sichern
| Stadtklima verbessern

Stadt KéIn

Positionspapier zum Umgang
mit Zielkonflikten bei der
Anpassung der
Wasserwirtschaft an den
Klimawandel

Fokus: Konflikte im Nexus Wasserwirtschaft,
Landwirtschaft und Forstwirtschaft




Auf dem Weg zur Schwammstadt Stadt Koln

Versickern, speichern, verdunsten, nutzen!

g2 [ |

Sicherung und Schaffung von Retentions- Begranung von Dachflachen
flachen
i ” B I
. RS oW

4
Notentwasserung (Ableitung) Dezentrale Versickerung und Verdunstung
aber StraBen und Wege

a Eﬂv ﬁ\_@_/_

(Teil-) Entsiegelung befestigter Flachen Multifunktionale Nutzung von Verkehrs- und

Abbildung: Verband kommunaler Unternehmen (VKU) Ml
Abbildung: MUST Stédtebau refflachen

e ————
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Dezentrales Regenwassermanagement Stadt Koln

Beispiele fur Mal3nahmen im Quartier

Vemickerungl |speichemngl | Ableitung' Versickerung in Abhangigkeit von:

—— A Verfugbare Flache
versickerung A Versickerungsfahigkeit des Bodens
: A Belastung des Bodens (Altlasten)
l Versickerungsmulden |
[ | A Verschmutzungsgrad des Regenwassers

I Mulden-Rigolen-Element | =

, : A Abstand zu Geb&uden
| Mulden-Rigolen-System | A X

Versickerungsbecken optional: gedrosselter Ableitung)

Rigolenversickerung ::’Tiinzlt_g:d_r;s:';r_;'_e;:g;

| l

Schachtversickerung

Quelle: DWA-A 138-1 (Gelbdruck) 11/2020

e ————




Stadt Koln

Dezentrales Regenwassermanagement
Beispiele fur Mal3nahmen im Quartier

Versickerungsmulde Mulden-Rigolen-Element

Bewachsene Bodenzone Machtlgke it220 cm Zulauf Bewachsene Bodenzang 2 20 ¢cm Bamassungseinstau Rigole

',"‘ Muldeniiberlauf Bemessungseinstau Mulde Zulauf
: / Freiborg / 'R

Bemessungseinstau

Ls

i /
/ 7/

MHGW Bsp.-Rigole mit Kunststoffkérper o 21m-a, Bsp.-Rigole aus Schitmaterizl {z.B. Kies 16/32}

Querschnitt B-B Vliesstoff Querschnit A-A gof. \iliessmif

R % Acmriny N

a2 1m MHGW : : :

X A ein oder mehrere Kunststoffklirper em oder mehrere Sickerrohra
Bilder: DWA-A 138-1 (Gelbdruck) 11/2020, gezeichnet von LfU, Augsburg
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Entwasserung in der Neuerschliel3ung/Parkstadt

Anforderungen der StEB Koln

Forderung nach vorrangiger Versickerung des
Niederschlagswassers

Anschluss lediglich von Schmutzwasser an die
Offentliche Kanalisation

Grunflachen fur den Ruckhalt von
Starkregenabfliissen nutzen

Stral3en, Wege und Platze so gestalten, dass sie
zur mdglichst schadfreien Ableitung/Speicherung
von Starkregen geeignet sind

Flachen multifunktional nutzen

Stadt KsIn

-
S
-

S
S R
B

-

Gz

LT | LT - :
7 \ "‘1:. ) ‘“‘ P e s e
. ° : iy a | ‘ . 1;;7 7¥ 38y A e
; '\% .
(‘9\ 20 \ 53 -
-Parkanlage mit L

Uberflutungsflache={*

ez ogg> 3 L

o T RSN 5

R o — ‘:~—:~‘\ NS

Quelle: www.stadt-koeln.de, Auszug aus dem rechtskréaftigen Bebauungsplan
67410.11.000.00 Mertener Straf3e in Kdln-Marienburg




Stadt KsIn

Entwasserung in der Neuerschliel3ung/Parkstadt

Anforderungen der StEB Koln

Dachbegriinung, auch in Kombination mit
Starkregenrtickhalt (Retentionsgriindach)
Regenwassernutzung zur Bewasserung von Baumen
(Baumrigole)

Starkregennachweis flr private Flachen nach DIN 1986-
100 (30-jahrliches Ereignis)

Starkregennachweis fir offentliche Flachen (100-
jahrliches Ereignis

Sensitivitatsanalyse mit 200-jahrlichem Ereignis
Aufstellung einer Wasserhaushaltsbilanz nach DWA-M
102-4

oo o Do Do Do
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Wasserhaushaltshilanzierung Stadt KéIn

Planungsprozesse wasserbewusst gestalten

A Ziel: den Wasserhaushalt im bebauten
Zustand mdglichst weitgehend an den
unbebauten Zustand anzunahern.

Referenzzustand

A Auswahl von standortgerechten
MalRnahmen zur
Regenwasserbewirtschaftung

A Ermittlung unterschiedlicher Varianten und
deren Auswirkungen auf Abfluss,
Verdunstung und Grundwasserneubildung

A Abweichung von maximal 10 % des

P I an u n g S Z u Stan d e S Z u m R efe re n Z Z u Stan d Abbildung 24:  Darstellung des Referenzzustandes der Wasserbilanz fiir die Parkstadt Siid im hydrologischen Dreieck nach DWA-M 102-4 [4]
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Stadt KéIn

Reg enwassermanagem ent
Malshahmen der Parkstadt Sud

Dr.-Ing. Sebastian Rubbert, Bjérnsen Beratende Ingenieure

25



ParkStadt meEr \G/ie_:_lfalt
Stid e in Regenwassermanagement

Drei Fragezeichen ’)?

Stadt KsIn

1 Welche Malshahmen sind fur das Regenwassermanagement
geplant?

2 Was passiert bei Starkregen?

3  Welche Rolle hat das Regenwassermanagement
far die Grunflachen?

26
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ParkStadt mehr Vielfalt

Sid niiv i Regenwassermanagement =ladt ol

Welche Mal3nahmen sind fur das Regenwassermanagement geplant?




